


■品番一覧表（両端コネクタタイプ）

このタイプは以下の場合に使用します。
① 外部調光器を接続する場合 … 「AC入力/PWM入力ケーブル」（オプション）が必要

② 連結する場合 … 最大連結長15m

［品番体系］

R L 2 7 - F R 0 3 C
長さ … 03：約300 / 06：約600 / 09：約900

 12：約1200 / 15：約1500mm

色温度 … 27：2700 / 30：3000 / 35：3500 / 40：4000 / 50：5000K

1380 2300 598 500 17

RL27-FR03C 2700 690 2300 300

品番
色温度

(K)
全光束 器具長

L (mm)
重量
(g)

消費電力
(W)(lm) (lm/m)

9300

24

RL27-FR15C 2700 3450 2300 1495 1200 40

RL27-FR12C 2700

RL27-FR09C 2700 2070 2300 897 700

322760 2300 1196 1000

RL27-FR06C 2700

9

RL30-FR06C 3000 1440 2400 598 500 17

RL30-FR03C 3000 720 2400 300 300

24

RL30-FR15C 3000 3600 2400 1495 1200 40

1000 32

RL30-FR09C 3000 2160 2400 897 700

RL30-FR12C 3000 2880 2400 1196

9

RL35-FR06C 3500 1500 2500 598 500 17

RL35-FR03C 3500 750 2500 300 300

24

RL35-FR15C 3500 3750 2500 1495 1200 40

RL35-FR12C 3500

RL35-FR09C 3500 2250 2500 897 700

RL40-FR15C 4000 3900 2600 1495 1200 40

1000 32RL40-FR12C 4000 3120 2600 1196

承認

江口 江口 木森 木森

24

RL50-FR15C 5000 4050 2700 1495 1200 40

RL50-FR12C 5000

RL50-FR09C 5000 2430 2700 897 700

設計 製図 検図
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9

RL50-FR06C 5000 1620 2700 598 500 17

RL50-FR03C 5000 810 2700

2600 897 700

RL40-FR06C 4000 1560 2600 598 500

RL40-FR03C 4000 780

3240 2700 1196 1000 32

3000 2500 1196 1000 32

300 300

24

9

17

2600 300 300

RL40-FR09C 4000 2340



■系統図

・ PWM調光器を接続する場合 … AC入力/PWM入力ケーブル（オプション）： 500mm

・ 器具間を離して連結する場合 … 送りケーブル（オプション）： 300mm

・ 15mを超えてPWM信号を送る場合 … AC入力/PWM送りケーブル（オプション）： AC入力500mm／PWM送り30mm
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ブレーカー

AC100V

ラインへ

PWM

調光器

１系統は

15ｍ 以内

AC100V

PWM信号

ケーブル：CPEV-S 1.2-1P

※ご使用の調光器の取扱説明書も

あわせてご確認の上、配線作業を行ってください


